e Cliente | | Contatto | |
Specifiche RFQ
Albero Indirizzo | | E-mail | | No.
Avvolgitore Citta | | Telefono | | Data
Frizionato _
Nazione | | Fax | |
B LUNGHEZZA TOTALE [___] N
= B LUNGHEZZA TAVOLA [ B D D
~ MIN.50 | LUNG. UTILE FRIZIONAMENTO [ ] | MIN.50
| - &J &j
INTERASSE [ ] _
|
Specifiche albero Specifiche anima/bobina Altre informazioni
Quantita alberi [ Materiale avvolto L ] Materiale anima ] Marca macchina [ ]
[J Flangia ] N.viti Larg. Max bobina ] Anima ID ] Modello macchina
[ ] Perno Tempra O S Max. carico peralbero [ ] Anima OD 1 Sistema di .
_ 0 No , controllo del = S
] Bialbero Max. diametro bobina [ | Tolleranza anima [ | tiro materiale? [ No
(] Estraibile [ Monoalbero Larg. Min bobina [ ] Velocita linea [ ] o . ,
Utilizzate gia [1 Si
[] Supportato durante utilizzo Numero di bobine [ ] Posizione valv. aria [] @ U] @ alberi frizionati? [1 No
A sbalzo Tensione Min-Max [ 1 Sistema di '
[ scarico ? U si U No LE.S.

Tipo di avvolgimento

NOTE

INTERNATIONAL EXPANDING SHAFTS Sl

San Giuliono Milanese (M) - ITALIA
Tel : 02-98281079 Fox :02-98281101
E-mail ¢ infolies-srlit
Website : wwwies-srlit




